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APPAREIL ELECTRIOUE DESTINE A ETRE MONTE SUR UN CHASSIS 

La presente invention conceme un appareil electrique destine a etre monte sur un 
chassis, cet appareil electrique comportant au moins deux bornes electriques logees 
5 dans un boitier. 

De tels appareils electriques sont generalement utilises pour la distribution electrique a 
basse tension monophasee, triphasee ou tetra-phasee, Tintensite allant de quelques 
dizaines a plusieurs centaines d' Amperes. II peut s'agir notamment d'interrupteurs, 
10 d f interrupteurs fusibles, de commutateurs ou de tout autre appareil electrique. 

De maniere connue, ces appareils electriques sont montes dans des armoires 
electriques de distribution sur des platines ou des chassis de cablage. lis sont 
habituellement raccordes a un circuit electrique par rintermediaire de leurs bornes 

15 electriques qui traversent les parois laterales du boitier et s'etendent iateralement au- 
dela du boitier. Cependant, dans certaines configurations, il est necessaire de 
raccorder ces appareils electriques par Tarriere. On utilise dans ce cas des pattes de 
connexion en forme de L, dites connexions arrieres, realisees specifiquement et sur 
mesure et rapportees sur les parties saillantes dites bornes electriques. Pour repondre 

20 aux normes de securite et eviter tout contact lorsqu'un operateur intervient dans une 
armoire electrique, cette solution impose Futilisation d'un capotage specifique 
recouvrant la partie accessible des bornes electriques et des pattes de connexion. Ce 
capotage peut perturber la dissipation thermique de ces appareils electriques qui ont 
alors tendance a surchauffer d'ou un vieillissement accelere. Outre cet inconvenient 

25 majeur, pour pouvoir repondre a toutes les configurations de raccordement, il est 
necessaire de prevoir un stock de toutes les versions de pattes de connexion et de 
livrer l'appareil electrique accompagne du type de pattes de connexion souhaite par le 
client d'ou un surcout important. De plus, ce mode de raccordement par Tarriere 
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necessite un encombrement lateral important limitant le volume disponible dans 
I'armoire electrique. Cette solution n'est done pas satisfaisante. 

La presente invention vise a pallier ces inconvenients en proposant un appareil 
5 electrique dont chaque borne electrique est agencee pour pouvoir etre raccordee aussi 
bien lateralement que vers Tarriere, qui soit simple a fabriquer et a utilises 
economique, peu encombrant, fiable et permettant un usage en toute securite, limitant 
les risques d'elevation de la temperature au niveau du raccordement electrique, 
augmentant d'autant la duree de vie de Tappareil electrique. 

10 

Dans ce but, Tinvention concerne un appareil electrique du genre indique en 
preambule, caracterise en ce qu'il comporte pour chaque borne electrique au moins 
une patte de connexion a un circuit electrique, la patte de connexion etant agencee 
pour etre montee sur la borne electrique de maniere a s'etendre lateralement ou vers 
15 Tarriere du boitier en fonction de la configuration de raccordement au circuit 
electrique. 

De maniere avantageuse, le boitier comporte en regard de chaque borne electrique au 
moins une ouverture laterale et une ouverture arriere menagees respectivement dans 
20 les parois laterales et arriere dudit boitier. 

Selon une forme de realisation preferee, les ouvertures arriere et laterale definissent 
une ouverture unique. 

25 La patte de connexion comporte de preference au moins un segment de montage et au 
moins un segment de raccordement, la borne electrique comporte au moins une zone 
de montage, le segment de montage et la zone de montage etant agences pour etre 
solidarises par des moyens d'assemblage amovibles. 
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La zone de montage de chaque borne electrique definit avantageusement avec la paroi 
arriere dudit boTtier un angle a sensiblement egal a 45°. De merne, le segment de 
montage et le segment de raccordement de chaque patte de raccordement definissent 
avantageusement entre eux un angle (3 sensiblement egal a 135°. 

5 

Dans la realisation preferee, Tappareil electrique comporte au moins un cache 
amovible agence pour recouvrir une paire d'ouvertures arriere et laterale, ce cache 
pouvant comporter un organe de prehension. 

10 Le cache et le boitier comportent avantageusement des formes d'emboftement 
complementaires pourvues de moyens de verrouillage par exemple par encliquetage. 

Ce cache est avantageusement constitue de deux pattes de recouvrement formant un 
angle 5 sensiblement egal a 90°, au moins une de ces pattes de recouvrement etant 
15 pourvue d'une lumiere agencee pour recevoir une patte de connexion. 

La presente invention et ses avantages apparaitront mieux dans la description suivante 
d'un exemple de realisation en reference aux dessins annexes donnes a titre d'exemple 
non limitatif, dans lesquels : 

20 

les figures 1A et IB sont respectivement une vue en perspective et une vue de 
cote d'un appareil electrique triphase de Tart anterieur illustrant les deux modes 
de raccordement : lateral et arriere, 

25 - la figure 2 est une vue de cote d'un appareil electrique selon 1'invention illustrant 
les deux modes de raccordement : lateral et arriere, 
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les figures 3 A a 3D sont des vues partielles en perspective de Fappareil electrique 
de la figure 2 montrant une patte de connexion montee en position laterale puis 
trois phases de demontage de cette patte de connexion, et 

5 - les figures 4A a 4D sont des vues partielles en perspective de Tappareil electrique 
des figures 3A a 3D montrant trois phases de montage de la patte de connexion 
en position arriere puis montee. 

En reference aux figures 1 A et IB, les appareils electriques 1 connus sont de maniere 
traditionnelle destines a etre montes sur un chassis 100, par exemple une platine 
disposee dans une armoire electrique. Ces appareils electriques 1 comportent un 
boitier 2 par exemple parallelepipedique ou toute autre forme adaptee. Ce boitier 
definit une paroi avant 3 et une paroi arriere 4 reliees par quatre parois laterales 5 7 la 
paroi arriere 4 etant utilisee pour plaquer et fixer l'appareil electrique 1 sur le chassis 
100. L'appareil electrique 1 comporte des bornes electriques 8 logees dans le boitier 2 
et s'etendant lateralement au-dela du boitier au travers de lumieres 6 dont les 
dimensions sont ajustees a celles des bornes electriques 8. 

Le raccordement electrique de cet appareil electrique 1 s'effectue directement sur les 
20 parties saillantes 8a des bornes electriques 8. Ce raccordement electrique est 
generalement lateral (cote gauche des figures 1A^ IB). Pour effectuer un 
raccordement arriere, on utilise des pattes de connexion 7 en forme de L qui sont 
montees sur les parties saillantes 8a des bornes electriques 8 (cote droit des figures 
1 A, IB). Dans ce cas, le chassis 100 comporte des orifices de passage 101 des pattes 
25 de connexion 7 permettant par exemple de realiser le raccordement aux barres 
d'alimentation electriques situees derriere le chassis 100. Afin de proteger Toperateur 
intervenant dans l'armoire electrique d'un eventuel contact avec une partie 
conductrice, la patte de connexion 7 est cachee par un cache 9 amovible represente 
dans la figure IB monte entre le boitier 2 et le support 100. Ce cache 9 est par 



10 



15 
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exemple forme d'une paroi avant et de trois parois laterales et realise en materiau 
isolant et peut comporter des orifices d'aeration non representes limitant 1'elevation de 
la temperature. 

5 En reference a la figure 2, Tappareil electrique 10 selon l'invention est de construction 
sensiblement similaire a celle de Tappareil electrique 1 des figures 1A et IB. Cet 
appareil electrique 10 comporte au moins deux bornes electriques 80, 80 ! logees dans 
un bortier 20 pourvu d'une paroi avant 30 ? d'une paroi arriere 40 et de parois laterales 
50, 50'. 

10 

Cet appareil electrique 10 se differencie du precedent notamment par le fait que le 
raccordement electrique n'est plus realise directement sur les bornes electriques 80, 
80' mais par l'intermediaire de pattes de connexion 70, 70' rapportees et demontables. 
Selon leur orientation, elles permettent de raccorder Tappareil electrique 10 

15 lateralement (cote droit de la figure 2) ou vers Tarriere (cote gauche de la figure 2). 
Pour atteindre cet objectif, les bornes electriques 80, 80* comportent une zone de 
montage 80a, 80'a apte a recevoir lesdites pattes de connexion 70, 70', cette zone de 
montage 80a, 80'a formant avec la paroi arriere 40 du boitier 20 un angle a 
sensiblement egal a 45°. Les pattes de connexion 70, 70* comportent quant a elles un 

20 segment de montage 70a, 70'a et un segment de raccordement 70b, 70'b formant entre 
eux un angle {3 sensiblement egal a de 135°. Le boitier 20 comporte en regard de 
chaque borne electrique 80, 80' une ouverture laterale 60, 60* et une ouverture arriere 
61, 6T pour laisser passer les pattes de connexion 70, 70'. 

25 Les segments de montage 70a, 70'a des pattes de connexion 70, 70' et les zones de 
montage 80a, 80'a des bornes electriques 80, 80' sont pourvues d f orifices 72, 82, 
representes sur la figure 3D, ces orifices 72, 82 recevant une vis de fixation 81 
permettant de solidariser chaque patte de connexion 70, 70* sur une borne electrique 
80, 80' correspondante. Les pattes de connexion 70, 70 f peuvent etre fixees sur les 
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bornes electriques 80, 80* par Tintermediaire de tout autre moyen d'assemblage 
.amovible equivalent. 

Dans cet exemple, les pattes de connexion 70, 70' comportent un segment 
5 intermediate 70c, 70'c dispose entre le segment de montage 70a, 70'a et le segment 
de raccordement 70b, 70'b. Ce segment intermediaire 70c, 70'c definit avec le segment 
de montage 70a, 70'a un angle sensiblement egal a 45° et avec le segment de 
raccordement 70b, 70'b un angle sensiblement egal a 90°. Ce segment intermediaire 
permet entre autre de faciliter le positionnement de la patte de connexion 70, 70' sur 
10 la borne electrique 80, 80' lors de son montage. II permet egalement de limiter 
l'encombrement de la patte de connexion 70, 70' a l'exterieur du boitier 20 tout en 
garantissant un entraxe determine entre deux pattes de connexion 70, 70' montees en 
position arriere. 

15 L'appareil electrique 10 comporte egalement, pour chaque borne electrique 80, 80', un 
cache 21 amovible en forme de L apte a recouvrir les ouvertures laterale 60, 60' et 
arriere 61, 61' du boitier 20. II comporte deux pattes de recouvrement 22, 23 formant 
un angle 8 sensiblement egal a 90° represents sur la figure 3B. Le cache 21 et le 
boitier 20 comportent des formes d'emboitement complementaires, par exemple des 

20 rainures 21a representees sur les figures 3D, 4A et 4B et des nervures 21b 
representees sur les figures 3B et 4C. Ces formes d'emboTtement complementaires 
permettent egalement de verrouiller par exemple par encliquetage le cache 21 sur le 
boitier 20. Une des pattes de recouvrement 22 comporte une lumiere 24 agencee pour 
recevoir le segment de raccordement 70b de la patte de connexion 70. Dans cet 

25 exemple, le cache 21 comporte un organe de prehension 25, par exemple deux 
renfoncements pouvant etre saisis par un outil, par exemple une pince, ou par deux 
doigts d'une main. 
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Selon une variante de realisation non representee, lorsque Tappareil electrique 10 
comporte plusieurs poles, le cache 21 permet d'augmenter les distances d'isolement 
entre les bornes electriques 80, 80' adjacentes des deux poles. 

5 Les figures 3 A a 3D illustrent les etapes de demontage de la patte de connexion 70 de 
Tappareil 10 de la figure 2 prealablement montee en position laterale (Cf fig. 3 A). 

Pour modifier 1'orientation de la patte de connexion 70, une premiere etape consiste a 
retirer le cache 21 en le translatant lateralement (Cf. figure 3B). Les vis de montage 
10 81 sont alors accessibles (Cf figure 3C) et peuvent etre devissees. Une fois les vis de 
montage 81 retirees (Cf. figure 3D), la patte de connexion 70 est demontee. 

Cette patte de connexion 70 peut etre retournee puis montee sur la meme borne 
electrique 80 en position arriere (Cf figure 4A). Les vis de montage 81 sont vissees 

1 5 pour fixer la patte de connexion 70 en position arriere sur la borne electrique 80 (Cf 
figure 4B). Le cache 21 est retourne (Cf figure 4C), puis insere dans le boTtier 20 par 
une translation de Tarriere vers Tavant, en prenant soin d'introduire le segment de 
raccordement 70b de la patte de connexion 70 dans la lumiere 24 du cache 21. La 
patte de recouvrement 22 recouvre Touverture arriere 61 et la patte de recouvrement 

20 23 1'ouverture laterale 60 (Cf figure 4D). 

Cette description met bien en evidence que ^invention permet de repondre aux buts 
fixes, notamment que cet appareil electrique 10 simple et economique est rapidement 
configurable aussi bien en raccordement lateral qu'en raccordement arriere. Grace a la 
25 conception de cet appareil electrique 10, les pattes de connexion 70, 70' peuvent 
eventuellement etre realisees par le client final qui a ainsi la possibility d'optimiser leur 
forme et leur longueur en fonction de son raccordement electrique specifique et 
d'economiser ainsi un point de vissage. 



1er depot 



8 

La presente invention n'est pas limitee a I'exemple de realisation decrit mais s'etend a 
toute modification et variante evidentes pour un homme du metier tout en restant 
dans l'etendue de la protection definie dans les revendications annexees. 
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Revendications 

1. Appareil electrique (10) destine a etre monte sur un chassis (100), cet appareil 
electrique (10) comportant au moins deux bomes electriques (80, 80') logees dans un 

5 boitier (20), caracterise en ce qu'il comporte pour chaque borne electrique (80, 80') au 
moins une patte de connexion (70, 70 1 ) a un circuit electrique, ladite patte de 
connexion (70, 70') etant agencee pour etre montee sur ladite borne electrique (80, 
80 f ) de maniere a s'etendre lateralement ou vers Tarriere dudit boitier (20) en fonction 
de la configuration de raccordement audit circuit electrique. 

10 

2. Appareil electrique (10) selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit boitier 
(20) comporte, en regard de chaque borne electrique (80, 80'), au moins une 
ouverture laterale (60, 60') et au moins une ouverture arriere (61, 61') menagees 
respectivement dans les parois laterales (50) et arriere (40). 

15 

3. Appareil electrique (10) selon la revendication 2, caracterise en ce que lesdites 
ouvertures arriere (61, 6 V) et laterale (60, 60') definissent une ouverture unique. 

4. Appareil electrique (10) selon la revendication 1, caracterise en ce que ladite patte 
20 de connexion (70, 70') comporte au moins un segment de montage (70a, 70'a) et au 

moins un segment de raccordement (70b, 70'b), en ce que ladite borne electrique (80, 
80') comporte au moins une zone de montage (80a, 80'a), et en ce que ledit segment 
de montage (70a, 70'a) et ladite zone de montage (80a, 80'a) sont agences pour etre 
solidarises par des moyens d'assemblage (81) amovibles. 

25 

5. Appareil electrique (10) selon la revendication 4, caracterise en ce que ladite zone 
de montage (80a, 80'a) de chaque borne electrique (80, 80 f ) definit avec ladite paroi 
arriere (40) un angle a sensiblement egal a 45° et en ce que ledit segment de montage 
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(70a, 70'a) et ledit segment de raccordement (70b, 70'b) de chaque patte de 
raccordement (70, 70') definissent entre eux un angle (3 sensiblement egal a 135°. 

6. Appareil electrique (10) selon la revendication 2, caracterise en ce qu'il comporte 
au moins un cache (21) amovible agence pour recouvrir une paire d f ouvertures arriere 
(61, 610 et laterale (60, 60'). 

7. Appareil electrique (10) selon la revendication 6, caracterise en ce que ledit cache 
(21) et ledit boTtier (20) component des formes d'emboitement complementaires. 

8. Appareil electrique (10) selon la revendication 7, caracterise en ce que lesdites 
formes d'emboTtement complementaires sont pourvues de moyens de verrouillage 
(21a, 21b) par encliquetage dudit cache (21) sur ledit boitier (20) lorsqu'ils sont 
emboites. 

9. Appareil electrique (10) selon la revendication 8, caracterise en ce que ledit cache 
(21) est constitue de deux pattes de recouvrement (22, 23) formant un angle 8 
sensiblement egal a 90°, au moins une de ces pattes de recouvrement (22, 23) etant 
pourvue d'une lumiere (24) agencee pour recevoir une patte de connexion (70, 70'). 

10. Appareil electrique (10) selon la revendication 6, caracterise en ce que ledit cache 
(21) comporte au moins un organe de prehension (25). 
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